惠州市健康城一期（血站、120）项目实验室装修工程-实验操作设施及专用设备项目报价清单

	序号
	设备名称
	参数规格
	单位
	数量
	单价
	合计
	品牌/生产厂家

	1. 
	纯水机
	1、每小时产水量63升，出水水质达到NCCLS/CAP规定的I/II级试剂纯水要求
	台
	2.00
	
	
	

	2. 
	风冷热泵空调机组 制冷量130KW 制热量141KW
	1、风冷热泵空调机组安装
2、风冷热泵空调机组 制冷量:130KW，制热量:141KW
	台(组)
	2.000
	
	
	

	3. 
	四面出风嵌入式内机 制冷量7.2KW 制热量10.8KW
	1、整体式空调机组（吊装）安装 制冷量（kW） 30以下
2、四面出风嵌入式内机 制冷量7.2KW 制热量10.8KW
	台(组)
	2.000
	
	
	

	4. 
	四面出风嵌入式内机 制冷量12.5KW 制热量18.8KW
	1、整体式空调机组（吊装）安装 制冷量（kW） 30以下
2、四面出风嵌入式内机 制冷量12.5KW 制热量18.8KW
	台(组)
	5.000
	
	
	

	5. 
	2P空调（一拖一天花机）
	1、整体式空调机组（吊装）安装 制冷量（kW） 80以下
2、2P空调（一拖一天花机）
	台(组)
	1.000
	
	
	

	6. 
	空调外机基础
	1、其他混凝土基础
	m3
	3.500
	
	
	

	7. 
	洁净组合式空气处理机组PAU-01
	1、变风量空气处理机组(落地式) 风量(m3/h)≤10000
2、洁净组合式空气处理机组 PAU-01
	台
	1.000
	
	
	

	8. 
	空调内机基础
	1、其他混凝土基础
	m3
	3.000
	
	
	

	9. 
	阻尼弹簧减震器
	1、减震器安装
2、弹簧减震器
	套
	1.000
	
	
	

	10. 
	橡胶减振垫
	1、橡胶减振垫
	m2
	3.000
	
	
	

	11. 
	洁净组合式空气处理机组PAU-02
	1、变风量空气处理机组(落地式) 风量(m3/h)≤10000
2、洁净组合式空气处理机组 PAU-02
	台
	1.000
	
	
	

	12. 
	空调内机基础
	1、其他混凝土基础
	m3
	1.000
	
	
	

	13. 
	阻尼弹簧减震器
	1、减震器安装
2、弹簧减震器
	套
	1.000
	
	
	

	14. 
	橡胶减振垫
	1、橡胶减振垫
	m2
	3.000
	
	
	

	15. 
	洁净组合式空气处理机组PAU-03
	1、变风量空气处理机组(落地式) 风量(m3/h)≤10000
2、洁净组合式空气处理机组 PAU-03
	台
	1.000
	
	
	

	16. 
	空调内机基础
	1、其他混凝土基础
	m3
	1.000
	
	
	

	17. 
	阻尼弹簧减震器
	1、减震器安装
2、弹簧减震器
	套
	1.000
	
	
	

	18. 
	橡胶减振垫
	1、橡胶减振垫
	m2
	3.000
	
	
	

	19. 
	全新风空气处理机组 MAU-401
	1、变风量空气处理机组(落地式) 风量(m3/h)≤10000
2、全新风空气处理机组 MAU-401 PAU-03
	台
	1.000
	
	
	

	20. 
	室内机安装支吊架
	1、设备支架制作 每组重量(t) 0.2～0.5
2、型钢
3、设备支架安装 每组重量(t) 0.2～
	套
	1.000
	
	
	

	21. 
	阻尼弹簧减震器
	1、减震器安装
2、弹簧减震器
	套
	1.000
	
	
	

	22. 
	不锈钢支架
	1、设备支架制作 每组重量(t) 0.2以内
2、不锈钢
3、设备支架安装 每组重量(t) 0.2以内
	套
	1.000
	
	
	

	23. 
	洁净组合式空气处理机组AHU-501
	1、变风量空气处理机组(落地式) 风量(m3/h)≤10000
2、洁净组合式空气处理机组AHU-501 PAU-03
	台
	1.000
	
	
	

	24. 
	室内机安装支吊架
	1、设备支架制作 每组重量(t) 0.2～0.5
2、型钢
3、设备支架安装 每组重量(t) 0.2～0.5
	套
	1.000
	
	
	

	25. 
	阻尼弹簧减震器
	1、减震器安装
2、弹簧减震器
	套
	1.000
	
	
	

	26. 
	不锈钢支架
	1、设备支架制作 每组重量(t) 0.2以内
2、不锈钢
3、设备支架安装 每组重量(t) 0.2以内
	套
	1.000
	
	
	

	27. 
	换鞋间换鞋柜
	1、换鞋柜 全钢结构1050*350*600 1.0厚电解钢板
	套
	1.00
	
	
	

	28. 
	更衣室更衣柜
	1、更衣柜 全钢结构900*450*1800
2、整体电解钢板制作，金属表面环氧树脂粉末高温喷涂。
3、每个单独的柜门带独立指纹锁
	套
	4.00
	
	
	

	29. 
	缓冲间 更衣柜
	1、更衣柜 全钢结构900*450*1800
2、整体电解钢板制作，金属表面环氧树脂粉末高温喷涂。
3、每个单独的柜门带独立指纹锁
	套
	3.00
	
	
	

	30. 
	标本制备室生物安全柜
	1、B2型生物安全柜 1800*795*2050
	套
	1.00
	
	
	

	31. 
	货架
	1、货架
2、货架 全钢结构 1200*500*1800
	套
	16.00
	
	
	

	32. 
	手消间 洗涤台
	1、洗涤盆安装 单嘴
2、洗涤台 不锈钢600*500*850
3、洗涤盆排水附件
4、感应单冷水龙头 DN15
5、螺纹管件 DN15
	组
	1.00
	
	
	

	33. 
	污物处理间洗涤台
	1、洗涤盆安装 单嘴
2、洗涤台 不锈钢600*500*850             3、洗涤盆排水附件
4、感应单冷水龙头 DN15
5、螺纹管件 DN15
	组
	1.00
	
	
	

	34. 
	酶免检测室 阻燃玻璃通风柜
	1、阻燃玻璃钢结构，A1级防火材料，上下箱体一体化2、台面采用25mm厚陶瓷板，一体成型当水边，带插座，单联水嘴及小水杯
	套
	1.00
	
	
	

	35. 
	酶免检测室边台3900*750*850
	1、全钢结构3900*750*850，20mm厚陶瓷板台面；箱体采用1.2mm厚冷轧钢板为基材，全自动压模成型；表面均匀静电粉沫喷涂EPOXY防护层，无突出漆块，光洁亮丽；导轨为三节静音导轨，门铰为不锈钢，门板和抽屉：门板和抽面采用双层结构，门板抽面曲面型设计
2、桌上型洗眼器 明装
3、PP水槽
4、单联感应水龙头
5、铝合金10A五孔插座
6、铝合金单孔网络面板
7、铝合金双孔网络
	套
	1.00
	
	
	

	36. 
	酶免检测室边台7700*750*850
	1、全钢结构7700*750*850，20mm厚陶瓷板台面；箱体采用1.2mm厚冷轧钢板为基材，全自动压模成型；表面均匀静电粉沫喷涂EPOXY防护层，无突出漆块，光洁亮丽；导轨为三节静音导轨，门铰为不锈钢，门板和抽屉：门板和抽面采用双层结构，门板抽面曲面型设计
2、桌上型洗眼器 明装
3、PP水槽
4、三联水龙头
5、铝合金10A五孔插座、16A插座
6、铝合金单孔网络面板
7、铝合金双孔网络面板
	套
	1.00
	
	
	

	37. 
	酶免检测室边台4000*750*850
	1、全钢结构4000*750*850，20mm厚陶瓷板台面；箱体采用1.2mm厚冷轧钢板为基材，全自动压模成型；表面均匀静电粉沫喷涂EPOXY防护层，无突出漆块，光洁亮丽；导轨为三节静音导轨，门铰为不锈钢，门板和抽屉：门板和抽面采用双层结构，门板抽面曲面型设计
2、铝合金10A五孔插座
3、铝合金单孔网络面板
4、铝合金双孔网络面板
	套
	1.00
	
	
	

	38. 
	酶免检测室中央台4500*1500*850
	1、全钢结构4500*1500*850，20mm厚陶瓷板台面；箱体采用1.2mm厚冷轧钢板为基材，全自动压模成型；表面均匀静电粉沫喷涂EPOXY防护层，无突出漆块，光洁亮丽；导轨为三节静音导轨，门铰为不锈钢，门板和抽屉：门板和抽面采用双层结构，门板抽面曲面型设计
2、PP杯槽
3、铝合金10A五孔插座
4、铝合金单孔网络面板
5、铝合金双孔网络面板                 6、功能柱全钢结构，1.0厚电解钢，带2个插座
	套
	1.00
	
	
	

	39. 
	酶免检测室中央台7500*1500*850
	1、全钢结构7500*1500*850，20mm厚陶瓷板台面；箱体采用1.2mm厚冷轧钢板为基材，全自动压模成型；表面均匀静电粉沫喷涂EPOXY防护层，无突出漆块，光洁亮丽；导轨为三节静音导轨，门铰为不锈钢，门板和抽屉：门板和抽面采用双层结构，门板抽面曲面型设计
2、PP杯槽
3、铝合金10A五孔插座
4、铝合金单孔网络面板
5、铝合金双孔网络面板                6、功能柱全钢结构，1.0厚电解钢，带2个插座
	套
	1.00
	
	
	

	40. 
	酶免检测室 资料柜
	1、资料柜
2、资料柜 全钢结构900*450*1800
	套
	1.00
	
	
	

	41. 
	洗消间边台4000*750*850
	1、全钢结构4000*750*850，20mm厚陶瓷板台面；箱体采用1.2mm厚冷轧钢板为基材，全自动压模成型；表面均匀静电粉沫喷涂EPOXY防护层，无突出漆块，光洁亮丽；导轨为三节静音导轨，门铰为不锈钢，门板和抽屉：门板和抽面采用双层结构，门板抽面曲面型设计
2、桌上型洗眼器 明装
3、PP水槽
4、单联感应水龙头
5、铝合金10A五孔插座
6、铝合金单孔网络面板
7、铝合金双孔网络面板
	套
	1.00
	
	
	

	42. 
	试剂准备室边台6000*750*850
	1、全钢结构6000*750*850，20mm厚陶瓷板台面；箱体采用1.2mm厚冷轧钢板为基材，全自动压模成型；表面均匀静电粉沫喷涂EPOXY防护层，无突出漆块，光洁亮丽；导轨为三节静音导轨，门铰为不锈钢，门板和抽屉：门板和抽面采用双层结构，门板抽面曲面型设计
2、桌上型洗眼器 明装
3、PP水槽
4、三联水龙头
5、铝合金10A五孔插座
6、铝合金单孔网络面板
7、铝合金双孔网络面板
	套
	1.00
	
	
	

	43. 
	标本制备室边台4500*750*850
	1、全钢结构4500*750*850，20mm厚陶瓷板台面；箱体采用1.2mm厚冷轧钢板为基材，全自动压模成型；表面均匀静电粉沫喷涂EPOXY防护层，无突出漆块，光洁亮丽；导轨为三节静音导轨，门铰为不锈钢，门板和抽屉：门板和抽面采用双层结构，门板抽面曲面型设计
2、桌上型洗眼器 明装
3、PP水槽
4、单联感应水龙头
5、铝合金10A五孔插座
6、铝合金单孔网络面板
7、铝合金双孔网络面板
	套
	1.00
	
	
	

	44. 
	标本制备室边台3000*750*850
	1、全钢结构3000*750*850，20mm厚陶瓷板台面；箱体采用1.2mm厚冷轧钢板为基材，全自动压模成型；表面均匀静电粉沫喷涂EPOXY防护层，无突出漆块，光洁亮丽；导轨为三节静音导轨，门铰为不锈钢，门板和抽屉：门板和抽面采用双层结构，门板抽面曲面型设计
2、桌上型洗眼器 明装
3、PP水槽
4、三联水龙头
5、铝合金10A五孔插座
6、铝合金单孔网络面板
7、铝合金双孔网络面板
	套
	1.00
	
	
	

	45. 
	标本制备室边台2700*1250*850
	1、全钢结构2700*1250*850，20mm厚陶瓷板台面；箱体采用1.2mm厚冷轧钢板为基材，全自动压模成型；表面均匀静电粉沫喷涂EPOXY防护层，无突出漆块，光洁亮丽；导轨为三节静音导轨，门铰为不锈钢，门板和抽屉：门板和抽面采用双层结构，门板抽面曲面型设计
2、铝合金10A五孔插座
3、铝合金双孔网络
	套
	2.00
	
	
	

	46. 
	标本制备室边台2700*1250*850
	1、全钢结构2700*1250*850，20mm厚陶瓷板台面；箱体采用1.2mm厚冷轧钢板为基材，全自动压模成型；表面均匀静电粉沫喷涂EPOXY防护层，无突出漆块，光洁亮丽；导轨为三节静音导轨，门铰为不锈钢，门板和抽屉：门板和抽面采用双层结构，门板抽面曲面型设计
2、铝合金10A五孔插座
3、铝合金双孔网络
	套
	2.00
	
	
	

	47. 
	标本制备室边台2700*1250*850
	1、 全钢结构2700*1250*850，20mm厚陶瓷板台面；箱体采用1.2mm厚冷轧钢板为基材，全自动压模成型；表面均匀静电粉沫喷涂EPOXY防护层，无突出漆块，光洁亮丽；导轨为三节静音导轨，门铰为不锈钢，门板和抽屉：门板和抽面采用双层结构，门板抽面曲面型设计
2、铝合金10A五孔插座
3、铝合金双孔网络
4、门板抽面曲面型设计
5、桌上型洗眼器明装
6、PP水槽
7、三联水龙头
8、铝合金10A五孔插座、16A插座
9、铝合金单孔网络面板
10、铝合金双孔网络面板
	套
	2.00
	
	
	

	48. 
	扩增分析室边台4500*750*850
	1、全钢结构4500*750*850，20mm厚陶瓷板台面；箱体采用1.2mm厚冷轧钢板为基材，全自动压模成型；表面均匀静电粉沫喷涂EPOXY防护层，无突出漆块，光洁亮丽；导轨为三节静音导轨，门铰为不锈钢，门板和抽屉：门板和抽面采用双层结构，门板抽面曲面型设计
2、铝合金10A五孔插座
3、铝合金双孔网络面板
	套
	1.00
	
	
	

	49. 
	不锈钢拖把池
	1、304#不锈钢材质 成品拖布池
	组
	1.00
	
	
	

	50. 
	落地紧急淋浴洗眼器
	1、落地紧急淋浴洗眼器 明装
2、落地紧急淋浴洗眼器 304不锈钢
	台
	2.00
	
	
	

	51. 
	更衣室 更衣柜
	1、更衣柜 全钢结构900*450*1800
2、整体电解钢板制作，金属表面环氧树脂粉末高温喷涂。
3、每个单独的柜门带独立指纹锁
	套
	4.00
	
	
	

	52. 
	缓冲间 更衣柜
	1、更衣柜 全钢结构900*450*1800
2、整体电解钢板制作，金属表面环氧树脂粉末高温喷涂。
3、每个单独的柜门带独立指纹锁
	套
	2.00
	
	
	

	53. 
	缓冲间 洗涤台
	1、洗涤盆安装 单嘴
2、洗涤台 不锈钢600*500*850
3、洗涤盆排水附件
4、感应单冷水龙头 DN15
5、螺纹管件 DN15
6、桌上型洗眼器 明装
7、桌上型洗眼器
	组
	2.00
	
	
	

	54. 
	资料室 资料柜
	1、资料柜
2、资料柜 全钢结构900*450*1800
	套
	3.00
	
	
	

	55. 
	资料室 嵌入式资料柜
	1、资料柜 全钢结构
	m2
	35.28
	
	
	

	56. 
	常规实验室1边台 5000*750*850
	1、全钢结构5000*750*850，20mm厚陶瓷板台面；箱体采用1.2mm厚冷轧钢板为基材，全自动压模成型；表面均匀静电粉沫喷涂EPOXY防护层，无突出漆块，光洁亮丽；导轨为三节静音导轨，门铰为不锈钢，门板和抽屉：门板和抽面采用双层结构，门板抽面曲面型设计
2、PP水槽
3、单联感应水龙头
4、铝合金10A五孔插座
5、铝合金单孔网络面板
6、铝合金双孔网络面板
	套
	1.00
	
	
	

	57. 
	常规实验室1边台 1500*750*850
	1、全钢结构1500*750*850，20mm厚陶瓷板台面；箱体采用1.2mm厚冷轧钢板为基材，全自动压模成型；表面均匀静电粉沫喷涂EPOXY防护层，无突出漆块，光洁亮丽；导轨为三节静音导轨，门铰为不锈钢，门板和抽屉：门板和抽面采用双层结构，门板抽面曲面型设计
2、铝合金10A五孔插座
	套
	1.00
	
	
	

	58. 
	常规实验室1边台 2750*750*850
	1、全钢结构2750*750*850，20mm厚陶瓷板台面；箱体采用1.2mm厚冷轧钢板为基材，全自动压模成型；表面均匀静电粉沫喷涂EPOXY防护层，无突出漆块，光洁亮丽；导轨为三节静音导轨，门铰为不锈钢，门板和抽屉：门板和抽面采用双层结构，门板抽面曲面型设计
2、PP水槽
3、三联水龙头 
4、铝合金10A五孔插座                  5、桌上型洗眼器
	套
	1.00
	
	
	

	59. 
	常规实验室1转角台 1000*1000*850
	1、全钢结构1000*1000*850，20mm厚陶瓷板台面；箱体采用1.2mm厚冷轧钢板为基材，全自动压模成型；表面均匀静电粉沫喷涂EPOXY防护层，无突出漆块，光洁亮丽；导轨为三节静音导轨，门铰为不锈钢，门板和抽屉：门板和抽面采用双层结构，门板抽面曲面型设计
2、铝合金10A五孔插座                 3、铝合金16A插座
	套
	1.00
	
	
	

	60. 
	常规实验室1边台 4500*750*850
	1、全钢结构4500*750*850，20mm厚陶瓷板台面；箱体采用1.2mm厚冷轧钢板为基材，全自动压模成型；表面均匀静电粉沫喷涂EPOXY防护层，无突出漆块，光洁亮丽；导轨为三节静音导轨，门铰为不锈钢，门板和抽屉：门板和抽面采用双层结构，门板抽面曲面型设计
2、铝合金10A五孔插座                  3、铝合金单孔网络面板
4、铝合金双孔网络面板
	套
	1.00
	
	
	

	61. 
	常规实验室1中央台 3000*1500*850
	1、全钢结构3000*1500*850，20mm厚陶瓷板台面；箱体采用1.2mm厚冷轧钢板为基材，全自动压模成型；表面均匀静电光洁亮丽；导轨为三节静音导轨，门铰为不锈钢，门板和抽屉：门板和抽面采用双层结构，门板抽面曲面型设计
2、铝合金10A五孔插座                 3、铝合金双孔网络面板
4、功能柱全钢结构，1.0厚电解钢，带2个插座粉沫喷涂EPOXY防护层，无突出漆块，
	套
	1.00
	
	
	

	62. 
	常规实验室2边台 3750*750*850
	1、全钢结构3750*750*850，20mm厚陶瓷板台面；箱体采用1.2mm厚冷轧钢板为基材，全自动压模成型；表面均匀静电粉沫喷涂EPOXY防护层，无突出漆块，光洁亮丽；导轨为三节静音导轨，门铰为不锈钢，门板和抽屉：门板和抽面采用双层结构，门板抽面曲面型设计
2、铝合金10A五孔插座、16A插座                          3、铝合金单孔网络面板
4、铝合金双孔网络面板
	套
	2.00
	
	
	

	63. 
	常规实验室2中央台 4500*1500*850
	1、全钢结构4500*1500*850，20mm厚陶瓷板台面；箱体采用1.2mm厚冷轧钢板为基材，全自动压模成型；表面均匀静电粉沫喷涂EPOXY防护层，无突出漆块，光洁亮丽；导轨为三节静音导轨，门铰为不锈钢，门板和抽屉：门板和抽面采用双层结构，门板抽面曲面型设计
2、PP水槽
3、单联感应水龙头                        4、铝合金10A五孔插座                     5、铝合金单孔网络面板
6、铝合金双孔网络面板                 7、桌上型洗眼器
	套
	2.00
	
	
	

	64. 
	细菌实验室中央台 3000*1500*850
	1、全钢结构3000*1500*850，20mm厚陶瓷板台面；箱体采用1.2mm厚冷轧钢板为基材，全自动压模成型；表面均匀静电粉沫喷涂EPOXY防护层，无突出漆块，光洁亮丽；导轨为三节静音导轨，门铰为不锈钢，门板和抽屉：门板和抽面采用双层结构，门板抽面曲面型设计
2、铝合金10A五孔插座             
3、铝合金双孔网络面板
4、功能柱全钢结构，1.0厚电解钢，带2个插座
	套
	1.00
	
	
	

	65. 
	细菌实验室边台 4500*750*850
	1、全钢结构4500*750*850，20mm厚陶瓷板台面；箱体采用1.2mm厚冷轧钢板为基材，全自动压模成型；表面均匀静电粉沫喷涂EPOXY防护层，无突出漆块，光洁亮丽；导轨为三节静音导轨，门铰为不锈钢，门板和抽屉：门板和抽面采用双层结构，门板抽面曲面型设计
2、铝合金10A五孔插座、16A插座           3、铝合金单孔网络面板
4、铝合金双孔网络面板
	套
	1.00
	
	
	

	66. 
	细菌实验室转角台 1000*1000*850
	1、全钢结构1000*1000*850，20mm厚陶瓷板台面；箱体采用1.2mm厚冷轧钢板为基材，全自动压模成型；表面均匀静电粉沫喷涂EPOXY防护层，无突出漆块，光洁亮丽；导轨为三节静音导轨，门铰为不锈钢，门板和抽屉：门板和抽面采用双层结构，门板抽面曲面型设计
2、铝合金10A五孔插座
	套
	1.00
	
	
	

	67. 
	细菌实验室边台 2650*750*850
	1、全钢结构2650*750*850，20mm厚陶瓷板台面；箱体采用1.2mm厚冷轧钢板为基材，全自动压模成型；表面均匀静电粉沫喷涂EPOXY防护层，无突出漆块，光洁亮丽；导轨为三节静音导轨，门铰为不锈钢，门板和抽屉：门板和抽面采用双层结构，门板抽面曲面型设计
2、PP水槽
3、三联水龙头                          4、铝合金10A五孔插座           
5、铝合金双孔网络面板                  6、桌上型洗眼器
	套
	1.00
	
	
	

	68. 
	细菌实验室边台 1150*750*850
	1、全钢结构1150*750*850，20mm厚陶瓷板台面；箱体采用1.2mm厚冷轧钢板为基材，全自动压模成型；表面均匀静电粉沫喷涂EPOXY防护层，无突出漆块，光洁亮丽；导轨为三节静音导轨，门铰为不锈钢，门板和抽屉：门板和抽面采用双层结构，门板抽面曲面型设计
2、铝合金10A五孔插座
	套
	1.00
	
	
	

	69. 
	细菌实验室样品柜
	1、样品柜
2、全钢结构 900*450*1800
	套
	2.00
	
	
	

	70. 
	细菌室 不锈钢台
	1、细菌室 不锈钢台 内嵌18mm厚中纤板
	套
	1.00
	
	
	

	71. 
	细菌室 生物安全柜
	1、A2型生物安全柜
	套
	1.00
	
	
	

	72. 
	洗消间边台3900*750*850
	1、全钢结构3900*750*850，20mm厚陶瓷板台面；箱体采用1.2mm厚冷轧钢板为基材，全自动压模成型；表面均匀静电粉沫喷涂EPOXY防护层，无突出漆块，光洁亮丽；导轨为三节静音导轨，门铰为不锈钢，门板和抽屉：门板和抽面采用双层结构，门板抽面曲面型设计
2、PP水槽
3、单联感应水龙头                     4、铝合金10A五孔插座                 5、铝合金单孔网络面板
6、铝合金双孔网络面板                
7、桌上型洗眼器
	套
	1.00
	
	
	

	73. 
	输血实验室1边台5900*1000*850
	1、全钢结构5900*1000*850，20mm厚陶瓷板台面；箱体采用1.2mm厚冷轧钢板为基材，全自动压模成型；表面均匀静电粉沫喷涂EPOXY防护层，无突出漆块，光洁亮丽；导轨为三节静音导轨，门铰为不锈钢，门板和抽屉：门板和抽面采用双层结构，门板抽面曲面型设计
2、铝合金10A五孔插座、16A插座           3、铝合金单孔网络面板
4、铝合金双孔网络面板
	套
	1.00
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	74. 
	输血实验室1边台4650*750*850
	1、全钢结构4650*750*850，20mm厚陶瓷板台面；箱体采用1.2mm厚冷轧钢板为基材，全自动压模成型；表面均匀静电粉沫喷涂EPOXY防护层，无突出漆块，光洁亮丽；导轨为三节静音导轨，门铰为不锈钢，门板和抽屉：门板和抽面采用双层结构，门板抽面曲面型设计
2、铝合金10A五孔插座                 3、铝合金单孔网络面板
4、铝合金双孔网络面板
	套
	1.00
	
	
	

	75. 
	输血实验室1边台4500*750*850
	1、全钢结构4500*750*850，20mm厚陶瓷板台面；箱体采用1.2mm厚冷轧钢板为基材，全自动压模成型；表面均匀静电粉沫喷涂EPOXY防护层，无突出漆块，光洁亮丽；导轨为三节静音导轨，门铰为不锈钢，门板和抽屉：门板和抽面采用双层结构，门板抽面曲面型设计
2、铝合金10A五孔插座                 3、铝合金双孔网络面板
	套
	1.00
	
	
	

	76. 
	输血实验室1中央台 4500*1500*850
	1、全钢结构4500*1500*850，20mm厚陶瓷板台面；箱体采用1.2mm厚冷轧钢板为基材，全自动压模成型；表面均匀静电粉沫喷涂EPOXY防护层，无突出漆块，光洁亮丽；导轨为三节静音导轨，门铰为不锈钢，门板和抽屉：门板和抽面采用双层结构，门板抽面曲面型设计
2、PP水槽
3、单联感应水龙头、三联水龙头              4、桌上型洗眼器                       5、功能柱全钢结构，1.0厚电解钢，带2个插座
6、试管架全钢结构，10mm厚钢化玻璃层板，带插座
	套
	1.00
	
	
	

	77. 
	输血实验室2边台6000*750*850
	1、全钢结构6000*750*850，20mm厚陶瓷板台面；箱体采用1.2mm厚冷轧钢板为基材，全自动压模成型；表面均匀静电粉沫喷涂EPOXY防护层，无突出漆块，光洁亮丽；导轨为三节静音导轨，门铰为不锈钢，门板和抽屉：门板和抽面采用双层结构，门板抽面曲面型设计
2、铝合金10A五孔插座、16A插座         3、铝合金单孔网络面板                 4、铝合金双孔网络面板
	套
	1.00
	
	
	

	78. 
	输血实验室2转角台 1000*1000*850
	1、全钢结构1000*1000*850，20mm厚陶瓷板台面；箱体采用1.2mm厚冷轧钢板为基材，全自动压模成型；表面均匀静电粉沫喷涂EPOXY防护层，无突出漆块，光洁亮丽；导轨为三节静音导轨，门铰为不锈钢，门板和抽屉：门板和抽面采用双层结构，门板抽面曲面型设计
2、铝合金10A五孔插座
	套
	1.00
	
	
	

	79. 
	输血实验室2边台5100*750*850
	1、全钢结构5100*750*850，20mm厚陶瓷板台面；箱体采用1.2mm厚冷轧钢板为基材，全自动压模成型；表面均匀静电粉沫喷涂EPOXY防护层，无突出漆块，光洁亮丽；导轨为三节静音导轨，门铰为不锈钢，门板和抽屉：门板和抽面采用双层结构，门板抽面曲面型设计
2、铝合金10A五孔插座                     3、铝合金双孔网络面板
	套
	1.00
	
	
	

	80. 
	输血实验室2中央台 4500*1500*850
	1、全钢结构4500*1500*850，20mm厚陶瓷板台面；箱体采用1.2mm厚冷轧钢板为基材，全自动压模成型；表面均匀静电粉沫喷涂EPOXY防护层，无突出漆块，光洁亮丽；导轨为三节静音导轨，门铰为不锈钢，门板和抽屉：门板和抽面采用双层结构，门板抽面曲面型设计
2、PP水槽
3、单联感应水龙头、三联水龙头              4、桌上型洗眼器                 5、功能柱全钢结构，1.0厚电解钢，带2个插座
6、试管架全钢结构，10mm厚钢化玻璃层板，带插座
	套
	1.00
	
	
	

	81. 
	备用实验室边台6000*750*850
	1、全钢结构6000*750*850，20mm厚陶瓷板台面；箱体采用1.2mm厚冷轧钢板为基材，全自动压模成型；表面均匀静电粉沫喷涂EPOXY防护层，无突出漆块，光洁亮丽；导轨为三节静音导轨，门铰为不锈钢，门板和抽屉：门板和抽面采用双层结构，门板抽面曲面型设计
2、PP水槽
3、单联感应水龙头                     4、铝合金10A五孔插座
5、铝合金双孔网络面板                   6、桌上型洗眼器
	套
	1.00
	
	
	

	82. 
	备用实验室边台6900*750*850
	1、全钢结构6900*750*850，20mm厚陶瓷板台面；箱体采用1.2mm厚冷轧钢板为基材，全自动压模成型；表面均匀静电粉沫喷涂EPOXY防护层，无突出漆块，光洁亮丽；导轨为三节静音导轨，门铰为不锈钢，门板和抽屉：门板和抽面采用双层结构，门板抽面曲面型设计
2、PP水槽
3、三联水龙头                         4、铝合金10A五孔插座、16A插座
5、铝合金单孔网络面板                  6、铝合金双孔网络面板                   7、桌上型洗眼器
	套
	1.00
	
	
	

	83. 
	备用实验室转角台 1000*1000*850
	1、全钢结构1000*1000*850，20mm厚陶瓷板台面；箱体采用1.2mm厚冷轧钢板为基材，全自动压模成型；表面均匀静电粉沫喷涂EPOXY防护层，无突出漆块，光洁亮丽；导轨为三节静音导轨，门铰为不锈钢，门板和抽屉：门板和抽面采用双层结构，门板抽面曲面型设计
2、铝合金10A五孔插座
	套
	1.00
	
	
	

	84. 
	试剂准备室边台3200*750*850
	1、全钢结构3200*750*850，20mm厚陶瓷板台面；箱体采用1.2mm厚冷轧钢板为基材，全自动压模成型；表面均匀静电粉沫喷涂EPOXY防护层，无突出漆块，光洁亮丽；导轨为三节静音导轨，门铰为不锈钢，门板和抽屉：门板和抽面采用双层结构，门板抽面曲面型设计
2、PP水槽
3、三联水龙头                         4、铝合金10A五孔插座、16A插座
5、铝合金单孔网络面板                  6、铝合金双孔网络面板                   7、桌上型洗眼器
	套
	1.00
	
	
	

	85. 
	标本制备室边台5000*750*850
	1、全钢结构5000*750*850，20mm厚陶瓷板台面；箱体采用1.2mm厚冷轧钢板为基材，全自动压模成型；表面均匀静电粉沫喷涂EPOXY防护层，无突出漆块，光洁亮丽；导轨为三节静音导轨，门铰为不锈钢，门板和抽屉：门板和抽面采用双层结构，门板抽面曲面型设计
2、PP水槽
3、三联水龙头                         4、铝合金10A五孔插座、16A插座
5、铝合金单孔网络面板                  6、铝合金双孔网络面板                   7、桌上型洗眼器
	套
	1.00
	
	
	

	86. 
	标本制备室 生物安全柜
	1、B2型生物安全柜
	套
	1.00
	
	
	

	87. 
	落地紧急淋浴洗眼器
	1、落地紧急淋浴洗眼器 明装
2、落地紧急淋浴洗眼器 304不锈钢
	台
	3.00
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